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PREMESSA

Il presente elaborato fornisce indicazioni tecniche ed illustrative sugli interventi previsti nel
Progetto di Fattibilita Tecnico Economica per la messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico in frazione Vigellio, Via Dante Alighieri determinate da assenza di regimazione

delle acque meteoriche ricadenti a monte dell’abitato (NORD)

L'intervento prevede il miglioramento della gestione delle acque meteoriche grazie alla
realizzazione di zone di intercettazione delle stesse e convogliamento in fosso di guardia che le

allontana dall’area in oggetto sino allo smaltimento all’interno della Roggia Garonna.
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1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Gli interventi in oggetto sono ubicati nel Comune di Salussola, in frazione Vigellio, e sono

rappresentati allinterno della tavola 115-100 della Carta Tecnica Regionale visibile in stralcio

di seguito.

Foto aerea

Geotecnologie, dicembre 2023
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Dettaglio foto aerea
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Geoportale Piemonte BDTRE
Tavoletta CTR n. 115-100

Il territorio comunale di Salussola si trova tra i confini occidentali della Pianura Padana e le
ultime propaggini sudorientali della collina della Serra d'Ivrea, sul lato biellese, ai confini sud-
orientali della Riserva della Bessa e attraversato dal torrente Elvo.

Il territorio abbraccia un vasto territorio geografico; confina a nord con le frazioni Vergnasco e
Magnonevolo di Cerrione e parte delle pianure di Massazza, a est con le pianure di Villanova
Biellese e di Carisio, a sud con Dorzano e Cavaglia, a est con Roppolo (territori boschivi del
Monte Orsetto). L'area oggetto di intervento si trova in Frazione Vigellio, posta nella parte

settentrionale dell’abitato.

Geotecnologie, dicembre 2023 5
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2 STATO DI FATTO

2.1 Rilievo topografico

Per la progettazione dei presenti interventi € stato realizzato il rilievo topografico dell’area in

esame.
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DATI STRUMENTO UTILIZZATI

Altezza asta: 2 m

Sistema di coordinate: Localizzazione GPS (Locale — Punto singolo)
Satellite: Zenith10 Tim_Ric Spingnss

Controllo precisione: H=0,05m, V=0,05m

217 Restituzione

La restituzione dei dati in forma grafica € stata effettuata con |'utilizzo di un software dedicato

XPAD GEOMAX, dal quale é stato esportato un file 2D in formato dwg e modellato in seguito

per la definizione degli elementi.

Geotecnologie, dicembre 2023 7
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2.12 Documentazione fotografica
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1-Area a monte dell’abitato della frazione con errata regimentazione delle acque meteoriche

ricadenti sulle strade e sui piazzali. (Strade e piazzale parcheggio)

2-Area a monte dell’abitato della frazione con errata regimentazione delle acque meteoriche

ricadenti sulle strade e sui piazzali. (Strade e piazzale chiesa)
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3-Area a monte dell’abitato della frazione con errata regimentazione delle acque meteoriche

ricadenti sulle strade e sui piazzali.

4-Via Dante Alighieri

Geotecnologie, dicembre 2023 10
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T [

7-Aree agricole sulle quali sara realizzata I'opera

8-Aree agricole sulle quali sara realizzata I'opera

Geotecnologie, dicembre 2023 12
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9-Aree agricole sulle quali sara realizzata l'opera

Geotecnologie, dicembre 2023 13
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3 INTERVENTI IN PROGETTO

La predisposizione della progettazione ha come obiettivo primario la realizzazione di un’opera
idraulica di smaltimento delle acque con l|'obiettivo di salvaguardare la Frazione da fenomeni
alluvionali.

Si prevede pertanto la creazione di una rete di raccolta delle acque piovane nell’area che si
trova nei pressi della Chiesa. Lo smaltimento delle acque avverra tramite un nuovo canale
sotto strada formato da un canale a sezione circolare in cemento che convogliera le acque
verso un nuovo canale a sezione trapezoidale a cielo aperto ove sono presenti aree agricole.

La presenza del nuovo canale si smaltimento contribuira a ridurre gli apporti alla rete di scolo,
contribuendo ad alleggerire le portate in arrivo in corrispondenza dei vari nodi idraulici del

reticolo interessante il territorio.

3.1 Canale interrato

L'intervento in progetto prevede l'intercettazione delle acque ricadenti sulle strade e sui
piazzali a monte dell’abitato (zona chiesa) attraverso la realizzazione di due canalette
grigliate delle dimensioni di 0,8 e 0,4 m x 7m trasversalmente alla viabilita in esame (Via
Dante Alighieri).

Tav.05 Profilo progetto di intervento

Inoltre, la rete di raccolta delle acque meteoriche presente nel parcheggio veicoli a
Nord, che attualmente convoglia le acque all'interno della fognatura pubblica, sara staccata
dalla stessa (alleggerendone la portata) e collettata al nuovo canale di scolo in

progetto.

Geotecnologie, dicembre 2023 14
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Tav.03 Planimetria progetto di intervento

Il canale di scolo sara costituito da una tuba

zione autoportante in cls a sezione circolare,

con diametro 1,25 m e poggera su una sottofondazione di spessore c.a. 12 mm. Tale tubazione

risultera interrata sino a che la naturale pendenza dell’area non consentira di fuoriuscire con

una canaletta aperta.

Geotecnologie, dicembre 2023
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Tav.06 Particolari strutturali

Lo scavo per la realizzazione del canale interrato occupera dapprima quasi tutta la sede
stradale (Via Dante Alighieri), per la quale sara quindi previsto il rifacimento del manto, ed in
un secondo momento le aree agricole presenti a Sud dell’abitato, per una lunghezza
complessiva di 500m.

Sara inoltre previsto un attraversamento della tubazione sotto la Roggia Madama, che
costituisce un caposaldo per la profondita della rete di scolo e relative pendenze. Il tratto a
monte di tale attraversamento avra una pendenza dell’0,87%, mentre il tratto a valle dello

stesso avra una pendenza del 0.7%

s

Dante Alighieri

/' Roggia Madama Reinterro
= p—— — —— — i — —— — p— —— —p— _ ——

Z g i

Fondo alveo (p=0.87%) * /I Fondo alveo (p=0.7%) |

——0.162m

18.28 6.05 21.70

Tav.05 Profilo progetto di intervento

La sezione di deflusso della tubazione risulta di 1,23mq

Geotecnologie, dicembre 2023 16
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3.2 Canaletta pensile

Elab. IA Relazione tecnica ed illustrativa
Nel punto in cui la morfologia lo consente, il canale di scolo interrato prosegue con una
canaletta a cielo aperto. Tale canaletta, al fine di mantenere la corretta pendenza definita a
valle dalla quota di scarico delle acque all'interno della Roggia Garonna (ulteriore caposaldo),
da materiale inerte.

sara in parte sostenuta da un rilevato in terra, con fondazione di altezza 0.45m costituita

ll*. Canaletta pensile incls 4
| (1.8m x 0.95m x h1.05m)
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Tav.03 Planimetria progetto di intervento
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Tav.05 Profilo progetto di intervento

Tale canaletta avra sezione trapezoidale con base minore di 0,95m, base superiore di 1,80m e
altezza di 1,05m, con una sezione di deflusso di 1,44mq. A tal proposito si specifica che le due
tipologie di canale presentano la stessa area di sezione di deflusso (anzi, area di sezione

canaletta di valle leggermente superiore) e pertanto non si prevedono criticita nel

passaggio da una tipologia all’altra.
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Tav.06 Particolari strutturali

Al fine di mantenere i collegamenti della viabilita interpoderale verso le rispettive aree agricole

sara previsto un attraversamento in corrispondenza del punto 4 che collega la viabilita con

I'area agricola ad Ovest.

Geotecnologie, dicembre 2023 18
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Attraversamento

Canaletta in cls
Rilevato in terra

~—4.00—=

§~—\_
8

046 1.\<37 | ]

-5.50m-

Tav.05 Profilo progetto di intervento

Canaletta pensile in ::Esu'u_:;q \r&%w |
(1.8m x 0.95m x h1.05m) — 168) P9 ——

su rilevato in terra

FA Canalel!]

Tav.03 Planimetria progetto di intervento
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3.3 Punto di scarico e recettore

Il recettore finale, all’interno del quale saranno scaricate esclusivamente le acque bianche (di
precipitazione) intercettate a monte della frazione
d’acqua risulta demaniale

risulta la Roggia Garonna. Tale corso

Lo scarico sara costituito dalla canaletta aperta di tipo pensile, che sporgera leggermente
all’interno della sponda onde evitare effetti erosivi al piede ed evitare al contempo la necessita
di rivestimento (in area di sponda naturale). L'area del punto di scarico sara risagomata con

Iinserimento di geotessuto (geojuta) e semina per evitare da subito l'effetto erosivo delle
acque su sponda.

La canaletta avra pendenza del 0.7% ed altezza del fondo superiore al massimo livello
idrometrico (+1,50m dal fondo alveo della Roggia Garonna).
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Tav.03 Planimetria progetto di intervento
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Si specifica inoltre che, attualmente, le acque che con tale intervento sarebbero intercettate e
raccolte a monte della frazione abitata, giungono gia naturalmente all’'interno del
recettore, laminando attraverso le aree verdi dell’abitato. Pertanto, tale intervento prevede
solamente la raccolta e la corretta gestione delle stesse prevedendone un punto di scarico
controllato piu a valle dello stesso corso d’acqua. In conseguenza di cio per tale intervento

vige il principio dell’invarianza idraulica sulla portata della Roggia Garonna.
3.4 Movimenti terra e rifiuti prodotti

Per quanto riguarda la definizione dei volumi movimentati si specifica che il materiale
scavato per la realizzazione della tubazione interrata sara riutilizzato in sito sia per il
rinterro dello scavo che come parte di materiale da utilizzare per la realizzazione del rilevato a

sostegno della canaletta, previo esiti positivi delle analisi (caratterizzazione).

Poiché il canale di scolo sara realizzato in buona parte sotto strada, sara inevitabilmente
prodotta una quantita di materiale che dovra essere gestita come rifiuto (manto stradale -
asfalto), sebbene per bitumi & previsto il riciclaggio in impianti di trattamento

autorizzati, meglio dettagliati in termini di destinazioni in esecutivo.
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